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Zbiorcza roczna ocena jakosci wody
na Krytej Plywalni w Szkole Podstawowej nr 39 przy ul. Unruga 88 w Gdyni

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagaf, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:
e parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia,
e wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnig,
e zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz, o o
e wynikéw badan jakosci wody na ptywalni wykonanych przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gdyni,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni przedstawia ponizej zbiorcza oceng jakos$ci wody
na Krytej Plywalni w Szkole Podstawowej nr 39 przy ul. Unruga 88 w Gdyni
za okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

1. Zarzadzajacy ptywalnia posiadat ustalony z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdyni
harmonogram pobierania prébek wody. Systematycznie badat jakos¢ wody na ptywalni, a wyniki badan
dokumentowat. Badania prowadzit takze w przypadku wystapienia sytuacji pogorszenia sig jakos$ci wody oraz
po przerwie w eksploatacji. Ponadto:

o dokonywat biezacej obserwacji wody w niecce basenowej, a spostrzezenia i podejmowane czynnosci

dokumentowat,

o dokonywat systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen,

o rejestrowat wyniki pomiaru jakosci wody na plywalni.
W maju 2022r. nie zostata zachowana czestotliwosé badania parametru ogdlna liczba mikroorganizméw
w 36°C £ 2°C po 48 h, tj. 2 razy w miesigcu W niecce basenowej. Badanie zostalo wykonane 1 raz.
Wg o$wiadczenia zarzadcy ptywalni bylo to wynikiem bledu laboratorium realizujacego harmonogram badan.

2. Badania jakosci wody na ptywalni byly wykonywane przez zarzadce w laboratorium J.S. Hamilton Poland
Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze w Gdyni posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji
na wykonanie badan odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody na ptywalniach okreslonych
w cyt. wyzej rozporzadzeniu. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wykonat badania
w ramach nadzoru w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni oraz
w Laboratorium Badan Wody i Gleby Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdansku.

adres: ul. Starowiejska 50 telefon: (+58) 620-18-38 w. 327 e-mail: psse.gdynia@sanepid.gov.pl
81-356 Gdynia telifax: (+58) 620-57-44 strona www: gov.pliweb/psse-gdynia

Stronalz3



3. Ocena jakosci wody doprowadzanej
Plywalnia zaopatrywana jest w w.
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanal
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
(Dz.U. 2017r., poz. 2294), w okres
Sanitarny w Gdyni wydat 16 ocen j
przydatna do spozycia.

4. Ocena jako$ci wody na ptywalni.

4.1 Woda wprowadzana do niecki base

na ptywalnie.

bde z wodociggu publicznego miasta Gdyni, zarzadzanego przez
lizacji Sp. z 0. 0. w Gdyni. W oparciu o zapisy rozporzadzenia Ministra
W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

e od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. Panstwowy Powiatowy Inspektor
akosci wody, w ktérych stwierdzit, ze woda z ww. wodociagu jest

nowej z systemu cyrkulacji

liczba punktéw pobierania probek wody: 1
liczba badan ogdtem: 12
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 11
liczba badan W'ykonanych przez Panistwowego Powiatowego 1
Inspektora Sanitarnego w Gdyni:

Zakres badan obejmowal nastepujace
mikroorganizméw w 36°C = 2°C po
utlenialno$¢, pH, potencjal redox, chlor

Badania jakos$ci wody w niecce baser

fizykochemicznych wykazaly krétko

chloru zwiazanego. Przekroczenie te

parametry odpowiadaly wymaganio
z dnia 9 listopada 2015r. w spraw
(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1230).
Zarzadzajacy plywalnia podejmowatl

parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogoélna liczba
48 h, Legionella sp., metnosé, chloroform, suma THM, azotany,
wolny, chlor zwigzany.

nowej wykonane w zakresie parametréw mikrobiologicznych oraz
trwale przekroczenie dopuszczalnych wartosci parametrycznych
-g0 parametru stwierdzono 1 raz (0,33 mg/l). Pozostale badane
m sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
e wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach

dzialania naprawcze przedstawione w ponizszej tabeli.

Najwyisza Tlos¢ Minimalna Maksymalna | Odsetek oznaczen
Oznaczane . i . . ey
dopuszczalna | oznaczen warto$¢ wartos¢é nieodpowiadajacych
parametry rir . . ; )
wartosé ogélem | przekroczenia |przekroczenia wymaganiom
Parametry fizykochemiczne
Chlor zwigzany 0,2 mg/1 12 0,33 mg/l - 8,33%
Prowadzone
dzialania
naprawcze w celu | Plukanie filtrow.
poprawy jakoSci
wody:
4.2 Woda w niecce basenowej
liczba punktéw pobierania probek wody: 1
liczba badan ogdtem: 23
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej: 22
liczba badan wykonanych przez Paistwowego Powiatowego 1
Inspektora Sanitarnego w Gdyni:

Zakres badan obejmowal nastepujace pe
mikroorganizméw w 36°C + 2°C po 4
potencjat redox, chlor wolny, chlor zwiaz

wrametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogblna liczba
8 h, metnos¢, chloroform, suma THM, azotany, utlenialno$é, pH,
any.
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Badania jakos$ci wody w niecce basenowej wykonane w zakresie parametréw mikrobiologicznych oraz
fizykochemicznych wykazaly krétkotrwate przekroczenie dopuszczalnych wartosci parametrycznych
chloru zwigzanego oraz niedotrzymanie wymaganych wartosci potencjatlu redox. Przekroczenie chloru
zwiazanego stwierdzono 1 raz (0,36 mg/l), a niedotrzymanie potencjalu redox 3 razy (620 mV, 734 mV,
740 mV). Pozostale badane parametry odpowiadaly wymaganiom sanitarnym okreSlonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadaé¢ woda na plywalniach (t.j Dz. U. z 2022r., poz. 1230).

Zarzadzajacy plywalnia podejmowal dzialania naprawcze przedstawione w ponizszej tabeli.

Najwyizsza Tlosé¢ Minimalna Maksymalna | Odsetek oznaczen
Oznaczane , vz . . i oo
dopuszczalna | oznaczen wartos¢ wartosé¢ nieodpowiadajacych
parametry ;7 . . ; .
warto§¢ ogélem | przekroczenia |przekroczenia wymaganiom
Parametry fizykochemiczne
6,5<ph<7,3
. min750 mV, o/
Potencjat redox 7.3<pH<7,6 23 620 mV 740 mV 13,04%
min770 mV
Chlor zwigzany 0,3 mg/l 23 0,36 mg/1 - 4,35%
Prowadzone
dzialania
naprawcze w celu | Regulacja urzadzen kontrolno — pomiarowych.
poprawy jakosci
wody:

5. Ocena jakosci cieptej wody uzytkowej (woda z natryskow).

W wyniku przeprowadzonych badan prébek wody cieplej uzytkowej, pobranych z natryskow
na plywalni, stwierdzono w 1 prébce wzrost liczby bakterii Legionella sp. powyzej dopuszczalnej
wartosci tj. 100jtk/100ml. Zarzadzajacy plywalnig podjal dzialania naprawcze, doprowadzajac wode
ciepla uzytkows z natryskéw do obowiazujacych norm sanitarnych w zakresie bakterii Legionella sp.

Tlos¢ Iloé¢ badan w zakresie bakterii Legionella sp.,
wykonanych w ktorych stwierdzono:
badan w
zakresie Postepowanie w zwigzku ze
bakterii ] ) bardzo stwierdzonym skazeniem cieptej
Legionella sp. brak Srednie | wysokie sokie wody uzytkowej
w wodzie z skazenia | skazenie | skazenie ;?aZenie
natryskow-
ogotem
9 g 1 0 0 Dezynfekcja termiczna instalacji,
badanie kontrolne
DANSTWOWY POWHATOWY
INSPEKT ]
a/a KF
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